
Aufgaben zur Mathematik 

 

 

 
www.matheaktiv.de 

Prozentrechnen     Lösungsblatt 05 

 

 

Neigungen, Steigungen und Gefälle werden in der Regel in Prozenten angegeben: 

                                 

Eine Steigung von 10 % bedeutet, dass die Straße bei einer waagrechten  Länge von  

100 m um genau 10 m steigt. 

 

 

 Eine Steigung von 1 (= 100 %) bedeutet, dass der Höhenunterschied h und die horizontale  

Länge 𝑙 gleich groß sind!   

Der Steigungswinkel ist dabei    45 ° 

 Eine Steigung von 50 % (= 0,5) bedeutet, dass der Höhenunterschied halb so groß ist wie  

die horizontale Länge 𝑙. 

 Der Höhenunterschied h und die Steigung verhalten sich direkt proportional. 

 Steigung und horizontale Länge verhalten sich indirekt proportional. 

Beispiel: 

Wie groß ist der Höhenunterschied an einer Rampe, wenn du weißt, dass die Steigung  

25 % und die horizontale Länge 240  cm beträgt? 

Geg.: p = 25 %;  𝑙 = 240 cm  Ges.: h 

ℎ  =   
𝑝 %

100 %
 ∙  𝑙     ℎ =  

25 %

100 %
 ∙ 240 𝑐𝑚   h = 60 cm 

 

Aufgaben: 

1.  Geg.: p = 30 %;  𝑙 = 10 m Ges.: h  

                  

ℎ  =   
𝑝 %

100 %
 ∙  𝑙    ℎ  =   

𝑝
30 %

100 %
 ∙  10 𝑚 h = 3 m 

 

  

𝑆𝑡𝑒𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑝 %  =   
𝐻öℎ𝑒𝑛𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑 ℎ

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐿ä𝑛𝑔𝑒 𝑙
 ∙  100 % 

Neigung, Steigung und Gefälle 

h 

10 m 
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2.  Geg.: p = 11 %;  h = 200 m Ges.: 𝑙, s                    

               

 𝑙 =   
ℎ ∙ 100 %

𝑝 %
    𝑙 =   

200 𝑚 ∙ 100 %

11 %
 𝒍 ≈ 1818,18 m 

𝑠 =   √2002+1818,182 m     s = 1829,15 m 

3. Vervollständigen Sie die folgende Tabelle: 

Länge 𝑙 100 m 100 m 200 m 100 m 296,30 m 62,5 m 

Höhe h 25 m 50 m 200 m 150 m 80 m 50 m 

Steigung p 25 %  50 % 100 % 150 % 27 % 80 % 
 

4. Geg.:  h = 270 m 𝑙 = 6 km   Ges.:  p % 

𝑝 % =   
ℎ ∙ 100 %

𝑙
     𝑝 % =   

270 𝑚 ∙ 100 %

6000 𝑚
    p % = 4,5 % 

5. Geg.:  p % = 2 %;  𝑙 = 240 cm  Ges.: h 

ℎ  =   
𝑝 %

100 %
 ∙  𝑙    ℎ  =   

2 %

100 %
 ∙  240 𝑐𝑚    h  = 4,8 cm 

6. Geg.:  p = 2,2 %;  𝑙 = 300 cm  Ges.: h 

ℎ  =   
𝑝 %

100 %
 ∙  𝑙    ℎ  =   

2,2 %

100 %
 ∙  300 𝑐𝑚  h  = 6,6 cm Dicke = 8,2 cm 

 V = 0,016 m  3 m  8 m  + 0,5 m  0,066 m  3 m  8 m  V = 1,968 m3 

7. Geg.: p = 4 % h = 100 m    Ges.: l; s 

a)  𝑙 =   
ℎ ∙ 100 %

𝑝 %
     𝑙 =   

100𝑚 ∙ 100 %

4 %
    𝒍 ≈ 2500 m 

   s =  √1002+25002 m         s ≈ 2502 m 

b)   ℎ =  
𝑝 %

100 %
 ∙  𝑙     ℎ  =   

4 %

100 %
 ∙  1500 𝑚   h  = 60 m 

8. Geg.:  p = 20 % 𝑙 = 12 km Ges.: h, s 

  ℎ =  
𝑝 %

100 %
 ∙  𝑙     ℎ  =   

𝑝
20 %

100 %
 ∙  12 𝑘𝑚   𝒍 ≈ 2,4 km 

  𝑠 =   √122 + 2,42 m         s = 12,24 km 

  𝑣 =  
𝑠

𝑡
  𝑣 =  

12240 𝑚

300 𝑠
    v =  40,8 

𝒎

𝒔
  v =  146,88 

𝒌𝒎

𝒉
 

 

s 
h 

10 m 


